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Tubo de salida 4"

Tubo de entrada 4"
  (aguas negras)
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3/32"- 2.4 mm

de diametro

(5) orificios de

5/32"- 4.0 mm

de diametro

20 mm

Localizacion de orificios en tubos de aire

Detalle 1

Escala  1 : 2.5

Descripcion:

Planta tratadora de aguas negras

Mighty Mac 500
Dibujado por:

Ing. Klaus Puchta
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Titular:

Visio dibujo de escala

Revisado:

12/04/2007

Escala:

1:25   ( 1:2.5 - 1:5 )
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1 orificio de 2.5 mm de diametro en tapa

150 mm

Mighty Mac 500

Escala  1:5hembrillas

Tubo de aire 1/2" de PVC, Ced.40, al aireador

ensamble "T"

superior

ensamble "T"

interior

(clarificador)

Tanque de aireacion

Ver detalle 1

Fecha:

10/04/2007

Entrada Salida

Nivel agua

Tubo de 1/2"

PVC ced.40
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Tapa sujeta con pijas

autoenroscables

Cono (clarificador)

Tanque de aireacion

Bajantes de tubo de aire
de 1/2", PVC, cd. 40

Tubo de 6", PVC, con tapa

(se requiere herramienta
para remover)

Tubo suministro de aire

1/2", PVC, ced. 40

Tubo de aire 1/2", PVC,

ced. 40, al aireador

Tablero de control

Aireador

Barras difusoras

Alarma de nivel de agua

alto

Abrazaderas para

difusores
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